PERFORM

Rychlost. Sila. Vynos.
Efektivni prace.

TRACLIFT PROFI LINE TL 140/240/340 SL




Efektivni prace je
klicem k Uspéchu

Zivot na farmé je nékdy sloZity. Rozmary pocasi, nedostatek ¢asu & pracovnich sil.
VZdy je tfeba mit k ruce vykonné a spolehlivé pomocniky.

Proto jsme pfi vyvoji nové fady nakladact TracLift kladli diraz na maximalni vykon
nasledovany naprostou spolehlivosti stroje. Nasi konstruktéfi optimalizovali kazdy dil
nakladace tak, aby urychlili @ usnadnili praci, zarucili vdm opravdovou efektivitu.

To vse pfi zlepSeni komfortu jizdy s ndkladem, s ohledem na bezpecnost manipulace
a jednoduchost ovladani.
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Nakladacle TracLift, rychli a vykonni pomocnici

Design

Nova generace Celnich nakladatd piinési novou uroven rychlosti
a efektivity. V designu nové fady jsme navrhli fadu zlepseni tak,

abychom maximalné vysli vstfic vasim potfebam.

Konstrukce  Zvyéili jsme torzni tuhost konstrukce novym unikatnim
designem ramen vyloZniku, pouZitim uslechtilé oceli s 5mm
profilem, eliminaci rizikovych svard a pfepracovanim pri¢né
vyztuhy. Pfesto se ndm podarilo sniZit hmotnost nakladace.

Hydraulika__ Hydrauliku nakladact jsme odladili spolu s pfednim svétovym
vyrobcem HYDAC a pro naprostou kontrolu nad kvalitou jsme
pouzili valce viastni vyroby. Kvali minimalizaci rizika pogkozeni
za provozuy, jsme zapracovali hydrauliku dovnitf konstrukce.

Komfort Komfort jizdy pod zatizenim se radikalné zlep&il integraci
pistového plynového tlumice do pficné vyztuhy. Dréha tlumeni
je @z 120mm. Tlumi¢ je snadno nastavitelny joystickem.

Rychlost Dalsi vyhodou nakladact Fady TL Profi Line je rychlost préce.
Zdvih do maximalni vysky probéhne za 4,5 sekundy, spusténi
pouze za 3,5 sekundy.

Vybava V zékladnim provedeni maji naklada¢e 3. funkci a pistovy
tlumi€. Soucasti dodavky je i montazni rém podle typu
traktoru a ovladani bowdenovym joystickem. Qriginalni naradi
Traclift je uchyceno standardnim euroupinacem.

Multi-Lock Rychloupinaci ndstavec usnadiiuje zapojeni celého
hydraulického okruhu. Idealni pro typy ¢innosti s potfebou
Castého odpojeni nakladace.

Ctvrtd funkce Rozsiteni moznosti éelniho nakladace o &tvrtou hydraulickou
funkci k ovladani aktivniho pracovniho nafadi.




Pracovni naradi presné pro vase pouZziti

Jako dlouholety vyrobce €elnich nakladaél vime, Ze bez kvalitniho a viestranné vyuZitelného pracovniho
nafadi by i ten nejlepsi nakladac byl pro svého majitele jen malym pfinosem. Proto jiz mnoho let vyvijime
a rozsifujeme fadu vlastniho nafadi v souladu s vadimi potfebami a pozadavky. Teprve pfipojenim nafadi
k nakladadi a k vasemu traktoru ziskate kvalitni néstroj pro snadnou, bezpe¢nou a efektivni praci.

Pracovni nafadi TracLift je vybaveno standardnim euroupinanim, které umoZiiuje pfipojeni k nékterym
jinym znackam nakladacd. Z nadeho sortimentu pracovniho nafadi si vybere skute¢né kazdy.

Standardni lopata Lopata se zuby

Typ BD 160 BO 185 BD 210 BD 235 Typ BDT 160 BODT 15 - BOT 210

Sitka 1,60 m 1,85m 2,10m 235m Sitka 1,60 m 1,85m 2,10m

Objem 0,48 m? ) ETE.G m? 0,63 m? 0,72 m? - Objem 0,48 ;n? 0,56 m? 0,63m? B
_H;m:-n::ist 202 kg 224 kg 248 kg 265kg Hmotnost_k 241 kg 267 kg- 295 kg

Lopata velkoobjemova Krajec silaze

Typ BOL 185 BOL 215 B8OL 240

Sitka 1,85m 2,15m 2,40m

Objem o 0,96 m? 1,12m3 7 12_5:_mT_

Hmotnost 300 kg 345kg 360 kg _?—;mutnnst 440 kg

Multilopata Drapdkové vidle \

Typ BM 150 BM 170 BM 190 Typ FG 150 FG 170 FG 190
Sitka 1,5m 1,7m 19m Sitka —l_,Sm 1,7m 1,9m
bgl-er-n_- 075m faa?miiﬁ o 0,95 m? -E)-b]er-n_ _ 08m 6,5 m? 1,0 m?

Hmotnost 269 kg 280 kg 302 kg Hmotnost 241 kg 255 kg 270 kg



F130 F 150 F170

Klesté na kulaté baliky

Typ F1%0 F 210 Typ T8 160
Sitka 1,3m 1,5m 1,7m 1,9m 2,1m Sitka 1,3m
Pocet hrotd 7 8 2 10 11 Hmotnost 210 kg

Hmotnost

115kg  135kg 147 kg

167 kg 180 kg

Paletizacni vidle

Pfidrzovaci rameno

Typ FP 115 (svafované) FP 130 (kované) Typ PL

Sitka 1,15m 1,30 m Agregace FP115aFP 130
Nosnost - -1-256?9 2000 kg ;;notnost 64 kg
Hmotnost 147 kg 200 kg

Vidle na baliky

Typ FB 110

Sitka 1,1m

Paocet hrotd . 3 a
Hmotnost 89 kg

KfiZovy nosic
Hmotnost 30 kg
Nosnost 1000 kg

Hrot na baliky

Stohovaci zafizeni

Agregace FP115aFP 130 Typ ES 120
Hmotnost 24 kg Sitka 1,2m
Potet hratd 3
Hmotnost i 300 kg
Zovh 16m
Nosnost 250kg

Hak na vaky
Hmotnost 100 kg
Nosnost 1000 kg

Protizavazi

Hmotnost 122 kg




Technické parametry TracLift Profi line SL

TL 140 SL TL 240 SL TL 340 SL
Pramér hydraulickych valch (mm) 63/70 70/75 75/75 75/80
A - zdvih v oku vyloZniku (mm) 3445 3745 3815 4045
B - nakladaci vyska (mm) 3190 3500 3570 3800
C - vysypnad vyska (mm) pfi vyklopeni 45° 2600 2900 2970 3200
D — hloubkovy dosah (mm) 150 180 180 190
E - zaklapéci dhel dole 48° 48°  48° 48°
F — vykldpéci Ghel nahofe 69° 66° 63° 63°
G — zakldpéci Ghel nahote 55° 55° 55° 55°
Nosnost v oku dole (kg) 2200 2500 2850 2600
Nosnost v oku nahofe (kg) 1450 1600 1700 1690
Nosnost v nafadi dole (kg) 1700 2000 2300 2200
Hmotnost vyloZniku (kg) 548 585 585 600
TL140SL TL240SL TL240SL
63770 70778 7578
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Nosnosti pfi tlaku hydrauliky 195 bar na lopaté BD 185.
Z3kladni parametry se mohou lisit dle konfigurace s danym traktorem.
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MADE FOR PERFORMANCE

Humpolecké strojirny Humpolec a.s.
Prazska 490, 396 01 Humpolec

KANCELAR: U Nadrazi 1967, 393 12 Pelhfimov
T: +420 565 360 193, F: +420 565 360 564

E: traclift@traclift.cz

Va3 deale

vice informaci na www.traclift.cz

TracLift je obchodni znatka Humpoleckych strojiren Humpolec a.s., ¢lena skupiny Agrostroj.
Technické udaje, vybaveni a vzhled strojd jsou pfedmétem zmén v disledku vyvoje.




